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1.  一般事項

1-1 適用範囲

この仕様書は、スーパーエフレックス用管路口防水材料について適用する。

2.  構  造

2-1 構造材料

(1) 構造は添付図面 P4SE3001、P4SE3002 による。

(2) 防砂シールはゴム製とし、片端はスーパーエフレックス内径にほぼ等しい外径の

円筒部を有し他端はケーブル外径に合わせて切断するための内径寸法表示入りとする。

(3) ネオシールコンパウンドおよびシーリングテープは水密性材料でスーパーエフレック

スと防砂シールとの境目、および防砂シールとケーブルの境目によくつめる。

(4) 防砂と補強のために、バルコテープを巻くものとする。

(5) バルコテープの端末止めにＰＶＣテープを巻くものとする。

(6) トリプレックス型ケーブル、多条ケーブルに使用する場合はケーブルを一体化するた

めにシーリングテープを巻くものとする。

2-2 材料明細

材料明細は表－１の通りとする。

表－１

サイズ 防砂

シール

（ケ）

シーリング材 バルコ

テープ

(ｍ)

ＰＶＣ

テープ

（ｍ）

多条用追加材料

シーリングテープ

（ケ）
シーリングテープ

（ケ）

ネオシールコンパウンド

（kg）

80 1 2 － 5 10 3

100 1 － 1 10 10 3

130 1 － 1 10 10 3

150 1 － 1 10 10 3

200 1 － 2 20 10 3

4. その他

本書記載の仕様は、製品改良等のためことわりなく変更する場合がありますのでご了承

下さい。
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① 防砂シール

② シーリングテープ

③ ネオシールコンパウンド

④ バルコテープ

⑤ ＰＶＣテープ

⑥ スーパーエフレックス

⑦ トリプレックス型ケーブル（多条ケーブル）

部番 部品名称 材 質 個数 備    考

名

称

スーパーエフレックス用端末防水材料 (トリプレックス型ケーブル)

(多条ケーブル)

図番 P4SE3002

承 認 検 図 設 計 製 図 出 図 尺 度 葉 番

／
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① 防砂シール

② ネオシールコンパウンド又シーリングテープ

③ バルコテープ

④ ＰＶＣテープ

⑤ スーパーエフレックス

⑥ 単心ケーブル

部番 部品名称 材 質 個数 備    考

名

称

スーパーエフレックス用端末防水材料（単心ケーブル）

図番 P4SE3001

承 認 検 図 設 計 製 図 出 図 尺 度 葉 番

／


