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1.  適用範囲

この仕様書はスーパーエフレックスと塩ビ管およびＨＩＴパイプの接続に使用する

接着式異種管継手について適用する。

2.  構  造

(1) 異種管継手の構造は図－１の通りである。

図－１

① 異種接続管

② スーパーエフレックス

③ 塩ビ管またはＨＩＴパイプ

④ 接着剤

(2) 異種接続管は硬質塩ビ管を加工し、その寸法は表－１の通りとする。
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表－１

組み合せ サイズ ｄ１ ｄ２ ｄ３ ｄ４ Ｌ１ Ｌ２ Ｌ３

スーパーエフレックス／塩ビ管 φ100

φ150

φ200

135.9

197.3

262.5

130.8

189.8

256.0

114.7

166.0

217.9

113.2

163.9

213.9

285

430

520

154

221

222

84

132

200

スーパーエフレックス／ＨＩＴパイプ φ100

φ150

135.9

197.3

130.8

189.8

114.7

171.5

113.2

169.4

285

430

154

221

84

132

3.  性 能

異種管継手の性能は表－２の通りである。

表－２

項 目 性 能 試 験 方 法

水密性 外水圧 0.1MPa で１時間保持した

とき漏れ等異常がないこと。

管 1m 以上と継手を接続し、外水圧

0.1MPa を１時間付加し漏れその他の異

常がないかを調べる。

継手引抜強度

呼び径 引抜強度（Ｎ）

φ100 3920 以上

φ150 5880 以上

φ200 7840 以上

管と継手を接続し10mm/minのスピード

で引張っていき、所定の荷重において

継手の抜け等の異常がないかを調べ

る。

4.その他

本書記載の仕様は、製品改良等のためことわりなく変更する場合がありますのでご了承下さ

い。


